
ADHESIVOS LAMINACIÓN

PUR

La madera se ha convertido en uno de los recursos fundamentales de la 
construcción y el diseño. La necesidad de los seres humanos de sentirse 
en contacto con la naturaleza hace que prefieran estos materiales, 
además de por la elegancia y calidez que aportan.

Debido a la gran variedad de materiales que se utilizan en la actualidad, 
a la necesidad de aumentar la velocidad de los procesos productivos y 
a la demanda de la sociedad de utilizar adhesivos más respetuosos con 
el medio ambiente, la utilización de hotmelts de poliuretano reactivo 
para la laminación de paneles está muy extendida. 

Los adhesivos PUR de Neoflex para laminación se aplican en gran 
variedad de superficies con excelentes resultados, cumpliendo siempre 
los estándares de calidad más exigentes.

ADHÉSIFS LAMINAGE

PUR

Le bois est devenu l’une des ressources fondamentales de la construction 
et du design. Le besoin qu’ont les êtres humains de se sentir en contact 
avec la nature leur fait préférer ces matériaux, également pour leur 
élégance et la chaleur humaine qu’ils dégagent.

En raison de la grande variété de matériaux utilisés aujourd'hui, de la 
nécessité d'augmenter la vitesse des processus de production, et de la 
demande de la société d’utiliser des adhésifs plus respectueux de 
l'environnement, l'utilisation de hotmelts au polyuréthane réactif pour le 
laminage de panneaux est très répandue.

Les adhésifs PUR de Neoflex pour le laminage s'appliquent à une grande 
variété de surfaces avec d'excellents résultats, et respectent toujours les 
normes de qualité les plus exigeantes.

ADHESIVES FOR LAMINATION

PUR

Wood has become one of the fundamental resources of construc-
tion and design. The need of the human beings to feel in touch 
with the nature makes them prefer these materials, besides the 
elegance and warmth that they provide.

Due to the large variety of materials currently used, the need to 
increase the speed of production processes and society's 
demand to use more environmentally friendly adhesives, the 
use of polyurethane reactive hot melts for the lamination of 
panels is very widespread.
 
Neoflex PUR adhesives for lamination are applied on a wide variety 
of surfaces with excellent results, always meeting the highest quality 
standards.

КЛЕИ  ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ 

PUR

Дерево стало одним из основных ресурсов строительства и 
дизайна. Люди предпочитают эти материалы в дополнение к 
элегантности и теплу, которые они обеспечивают, из-за 
потребности в контакте с природой.

Из-за большого разнообразия материалов, используемых в 
настоящее время, необходимости увеличения скорости 
производственных процессов и потребности общества в 
использовании клеёв, которые более уважительно относятся к 
окружающей среде, использование реактивных 
полиуретановых термоклеёв для  ламинации очень  
распространена.

Клеи Neoflex PUR для ламинирования превосходно наносятся 
на различные поверхности, всегда отвечая самым высоким 
стандартам качества.
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NEOTHERM PU 3418 29722787 F 3133
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3418 RF MLE Monomer 
Low Emission
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7.500 ± 2.500 MLE 15.000 ± 5.000 MLE

A

10.500 ± 2.500 

110 - 150
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NEOTHERM PU-3418 RF MLE - Nuevo adhesivo Monomer Low Emission para laminación. 
Etiquetado libre de peligro consiguiendo el mismo rendimiento que su versión tradicional.
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ADHESIVOS PUR
Laminación

Esta información hace referencia a nuestro actual conocimiento de los productos indicados y sirve para informar de sus posibles aplicaciones, rehusando toda 
responsabilidad por su inadecuada utilización. Para mayor información de cualquiera de estos productos puede consultar con nuestro Departamento Técnico.

Viscosidad 
(mPas/120°C)

Temperatura de 
trabajo (°C)

Aplicación

Cohesión inicial

Específico de 
elementos cerámicos, 
vidrio y metal.

Pegados generales por laminación Específico en alto requerimiento 
de tensión inicial

Primero se produce un proceso físico de cambio de estado de líquido a sólido, 
por enfriamiento, que nos confiere la cohesión inicial.

A partir de este momento se produce una reacción química con la humedad, 
la cual confiere al producto gran resistencia a la temperatura y a condiciones 
ambientales extremas.

En los adhesivos PUR diferenciamos dos procesos de curado:

•

•

Muy corto Corto Medio Largo

Tiempo abiertoCohesión inicial

MedioBuenoExcelente

Tiempo abierto

Baja emisión de 
monómero libre de 
isocianato < 0,1 % (MLE)

Baja emisión de 
monómero libre de 
isocianato < 0,1 % (MLE)
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ADHÉSIFS PUR
Laminage

Ces informations font référence à notre connaissance des produits indiqués, et servent à informer de leurs applications possibles ; nous refusons toute responsabilité 
en cas d’utilisation inappropriée. Pour plus d'information sur l’un de ces produits, vous pouvez contacter notre Département Technique.

Viscosité 
(mPas/120°C)

Température de 
travail (°C)

Application

Cohésion initiale

Spécifique d'éléments 
céramiques, verre et 
métal.

Collages généraux par laminage Spécifique pour exigence élevée 
de tension initiale

Il se produit d’abord un processus physique de changement d’état liquide à 
solide, par refroidissement, qui donne lieu à la cohésion initiale.

Il se produit alors une réaction chimique avec l’humidité, qui apporte au 
produit une grande résistance à la température et aux conditions environne-
mentales extrêmes.

Dans les adhésifs PUR, on différentie deux processus de séchage: 

•

•

Très court Court Moyen Long

Temps ouvert

MoyenBonExcellent

Temps ouvert

Faible émission de 
monomères < 0,1 % (MLE)

Faible émission de 
monomères < 0,1 % (MLE)

FR NEOTHERM PU-3418 RF MLE - Nouvel adhésif à faible émission de monomères pour 
le laminage . Étiquette sans pictogrammes de danger, mais avec les mêmes performances 
que sa version traditionnelle.
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PUR ADHESIVES
Lamination

This information refers to our current knowledge of the products listed and serves to inform about their possible applications. We do not 
accept responsibility for improper use. For further information about any of these products you can consult our technical department.

Viscosity
(mPas/120°C)

Processing
temperature (°C)

Application

Initial strength

Specific ceramic, glass 
and metal elements.General bondings Sandwich elements with high 

initial strength

Firstly, there is a physical process of change of state from liquid to solid, 
by cooling, that provides the initial cohesion.

Then, there is a chemical reaction with moisture, which gives the product      
high resistance to temperature and extreme environmental conditions.

PUR adhesives have two different curing processes:

•

•

Open time

Very short Short Medium Long

Open time

MediumGoodExcellent

Initial strength

Low emission of free 
monomer isocyanate 
< 0,1 %  (MLE)

Low emission of free 
monomer isocyanate 
< 0,1 %  (MLE)

NEOTHERM PU-3418 RF MLE - New adhesive Monomer Low Emission for lamination.
Hazard-free labelling  with same performance as its traditional version.
RU НЕОТЕРМНОЕ ПУ-3418 РФ МЛЕ новый  клей расплав для ламинирования, с 
низким уровнем выбросов мономеров. Этикетка без пиктограмм опасности с той же 
производительностью, что и его версия без MLE
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Клеи PUR
Ламинирования

Эта информация соответствуют актуальному уровню наших знаний об указанных  продуктах и служит для информирования и возможностях 
их  применения. Мы не несём ответственности за последствия неадекватного использования. Для получения дополнительной информации 
о любом из этих продуктов вы можете обратиться в наш технический отдел.

Вязкость 
(мПа/120°C)

Температура 
применения (°C)

Использование Специально для 
керамики , стекла и 
металла.

Производство сэндвич-панелей и ламинирования Сэндвич-панели с высоким 
уровнем прочности.

Сначала происходит физический процесс изменения состояния от 
жидкого к твёрдому путем охлаждения, что даёт нам 
первоначальное сцепление.

С этого момента происходит химическая реакция с влагой, 
которая даёт продукту большую устойчивость к температуре и 
экстремальным условиям окружающей среды.

В клеях PUR мы различаем два процесса отверждения:

•

•

очень короткое короткие Среднее долго

Открытое времяНачальное сцепление

СреднееВысокаяОчень хорошей

Открытое время

Начальное 
сцепление

Низкое выделение 
мономера <0,1% (MLE)

Низкое выделение 
мономера <0,1%


