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CONDICIONES

1. El Instituto de Biomecanica de Valencia (IBV) responde lnicamente de los resultados
consignados en este informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras
que se indican en el mismo y que queden en su poder. Salvo mencién expresa, las
muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante.

2. El IBV no se hace responsable de la errdnea interpretacién o uso indebido que pueda
hacerse de este informe, cuya reproduccion parcial con cualquier fin y la total con
fines publicitarios, sin autorizacién expresa del IBV, estd prohibida.

3. Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y sin su autorizacion
previa el IBV se abstendra de comunicarlos a un tercero.

4. Salvo mencion contraria, la muestra o muestras de ensayo objeto de este informe
permaneceran en el IBV durante un periodo de tiempo de seis meses a partir de la
fecha de emision del mismo. Transcurrido este plazo se procedera a su destruccion,
por lo que cualquier reclamacion debe realizarse dentro de ese plazo.
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1. INTRODUCCION, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El objetivo de este ensayo es la evaluacidn de la resistencia a la traccién de una junta de
césped artificial con envejecimiento previo.

Los ensayos han sido solicitados por la empresa NEOFLEX, S.L., ubicada en: C/ Camino
de Castilla, Km. 5 - 03202 ELCHE (Alicante).

2. MATERIAL

El material utilizado y su codificacién se presentan en la tabla siguiente:
CODIGO DESCRIPCION SEGUN FABRICANTE

- Césped: Turfgrass.

Junta: Junta poliéster.

- Adhesivo: NEOPUR 2628 y NEOPUR 2002 (NEOFLEX). (Adhesivo
de poliuretano bicomponente).

MU08-0271

Las condiciones ambientales durante el ensayo han sido de 21°C y 40% de humedad.

La fecha de realizacion de los ensayos ha sido entre el 28/03/08 - 23/04/08.

La metodologia seguida para la realizaciéon del ensayo, estd basada en los siguientes
documentos normativos:

1. Envejecimiento acelerado por inmersidon en agua caliente seglin normativa
UNE-EN 13744:2006.

2. Determinacion de la resistencia a juntas de los pavimentos sintéticos. Método
2. Método por laminado. Seglin normativa UNE-EN 12228:2002.
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Para la realizacion del ensayo se sumergen 10 probetas en un bafio de agua caliente a
700C durante 336 h.

Tras el envejecimiento, se realiza el ensayo de traccién de la junta aplicando las cargas
de traccién a una velocidad de desplazamiento del actuador de 100 mm/min hasta
conseguir el deslaminado entre el refuerzo y el soporte del césped artificial.

Los equipos de utilizados para la realizacion de los ensayos se presentan a continuacion:

ENSAYO EQUIPO

Envejecimiento = Bafio termostatico PRECISTERM
Traccion f Maquina universal de ensayos INSTRON 8501

4. RESULTADOS

La tabla que se presenta incluye los resultados parciales y el global para la muestra de
césped artificial ensayada:

RESISTENCIA A LA TRACCION

CODIGO PARCIALES - GLOBAL

98 N/100 mm
106 N/100 mm
98 N/100 mm
54 N/100 mm
MU08-0271 22.N/100 mm ' 87 N/100 mm
; 88 N/100 mm |
45 N/100 mm
114 N/100 mm
116 N/100 mm

55 N/100 mm

En base a la normativa EN 15330-1:2007 “Surfaces for sport areas. Synthetic turf and
needle-punched surfaces primary designed for outdoor use. Part 1: Specification for
synthetic turf”, la resistencia de la traccién para juntas pegadas debe ser igual o superior
a 25N/100mm, excepto cuando la superficie estd destinada a la practica de rugby, donde
la resistencia minima debe ser de 100N/100mm.
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